
TECHNISCHE RICHTLIJNEN MAGAZINES 

Bestandsformaten 
Gecertifieerde pdf 300 dpi Medibel+ volgens de internationale normen 

MagazineAds_1v4 van 
Ghent PDF Workgroup. 

Zie www.gwg.org of 
www.medibelplus.be 

Paginaformaten 
• 1/1 pagina:
100%, gecentreerd, met snijlijnen op 297 mm x 210 mm.
Voor aflopend formaat, valse snit van 5 mm voorzien rond het
paginaformaat.
Zetspiegel: 260 x 180 mm.
Geplaatste tekst mag de opgegeven zetspiegel niet overschrijden.
• Dubbele pagina’s:
2 aparte pdf’s per 1/1 pagina.
Indien deze richtlijnen niet worden nageleefd, zien zowel uitgever
als drukker af van enige verantwoordelijkheid bij voorkomende
problemen met het afdrukken van de advertentie.
Het aangeleverde materiaal kan niet meer worden aangepast.

Inlichtingen 
Voor alle verdere inlichtingen: 
Bert Baekelandt, 
tel. +32 (0)2/333 32 89 
e-mai : bbaekelandt@produpress.be
Volledige technische richtlijnen
op www.produpress.be.

Aanlevering 
Via ftp-server met bijgevoegde verzendnota. 
Materiaal verstuurd per e-mail, YouSendIt of WeTransfer... wordt niet aanvaard. 
Serveur: ftppub.produpress.be 

AUTOGIDS LE MONITEUR AUTOMOBILE 

User name: produpress+ag User name: produpress+ma 

Password: Auto+gids6 Password: Moni+auto5 

Levering van inlegbladen 
• 4 weken voor verschijning:

15 blanco’s van het inlegblad naar 
ProduPress - Bert Baekelandt - Av. Général Dumonceau, 56 - 1190 Forest 

• 2 weken voor verschijning:
1 inlegblad naar Bert Baekelandt 
Alle inlegbladen naar 
MODERNA (Le Moniteur Automobile, AutoGids) - Schoebroekstraat 50 - 3583 Paal-Beringen 

http://www.medibelplus.be/
http://www.produpress.be/
file://///produpress.int/file/DATA/PRODUPRESS%20ADVERTISING/MARKETING/MKG%20Site%20Produpress/New%20site%202016/Documents/ftppub.produpress.be

